
К-2 КЛЕЙ «ФАСАД-НОРМАЛ»
Клеї для теплоізоляції

ОПИС:

К-2 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та
модифікаторами для пінополістирольних плит при
влаштуванні систем утеплення фасадів.

Переваги:

Для зовнішніх та внутрішніх робіт
Морозостійкий
З полімерами (РПП)
Підвищені міцність та адгезія до поверхонь

ЗАСТОСУВАННЯ:

К-2  –  цементно-піщана  суміш  з  наповнювачами  та
модифікаторами  для  пінополістирольних  плит  при
влаштуванні  систем  утеплення  фасадів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа  повинна  бути  міцною,  рівною,  очищеною  від
забруднень та крихких ділянок. Нерівності більше 10 мм
виправити  цементно-піщаним  розчином  за  добу  до
початку  робіт.  При  потребі  укріпити  ґрунтівкою  Г-1,
згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово  засипати  суміш  у  посудину  з  відміряною
кількістю  чистої  води  при  одночасному  ручному  або
механічному  (при  малих  обертах)  перемішуванні  до

отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно
перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ К-2 Ц.1.3К5 ДСТУ Б
В.2.7-126 2011

Орієнтовний розхід 4,5-5,0 кг/м2

Об’єм води для замішування 0,22 – 0,24 л/кг (5,5-6,0
л/мішок)

Термін придатності розчинової
суміші не менше 2,5 год.

Час корегування не менше 10 хв.

Відкритий час не менше 20 хв.

Міцність зчеплення з основою не менше 0,5 МПа

Усадка не більше 1,5 мм/м

Температура виконання робіт від +5°С до +30°С

Гарантійний термін зберігання 12 міс. від дати виготовлення

Пакування паперові мішки по 25 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

При закріпленні плит на рівних основах рекомендовано
застосування  спеціальної  терки,  один  бік  якої  має
квадратні  зубці  10х10  мм.  Наносити  клей  на  всю
поверхню плити гладкою стороною терки та формувати
гребені зубчастою. Терку тримати під кутом близько 60°
до плити. 

При  нерівних  основах  на  пінополістирольну  плиту
нанести  3  –  4  грудки клею.  За  3  см від  краю плити
нанести клей у вигляді валика, залишаючи розриви в 3 –
4 см для забезпечення циркуляції повітря.

Прикласти  плиту  до  стіни,  злегка  притиснути  та
вирівняти  в  одну  площину  з  іншими  плитами.  Не
допускати залишків клею на торцях плит. Наклеювання
здійснювати з розбіганням швів.

Виконання захисного армуючого шару допускається не
раніше 3-х діб після приклеювання.

Технічні  характеристики  суміші  та  рекомендації  з
використання визначалися за  стандартних умов (  t  =
20°С,  вологість  65%)  і  в  реальних  умовах  можуть
змінюватись.

Виробник  гарантує  в ідповідність  продукці ї
декларованим  технічним  характеристикам  при  умові
дотримання  правил  транспортування,  зберігання  та
дотримання даної інструкції. 

За  використання  матеріалу  не  за  призначенням
виробник  відповідальності  не  несе.


