
Ш-2 ШПАКЛІВКА «ФІНІШ»
Штукатурки, шпаклівки вирівнюючі (гіпс)

ОПИС:

Ш-2 – гіпсова суміш з наповнювачами та модифікаторами
для фінішного вирівнювання бетонних та
поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Для
внутрішніх робіт.

Переваги:

Білого кольору
Пластична
Зручна у використанні
Супергладка поверхня
Легко затирається

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-2 – гіпсова суміш з наповнювачами та модифікаторами
для  ф ін ішного  вир і внювання  бетонних  та
поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Для
внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа  повинна  бути  міцною,  рівною,  очищеною  від
забруднень, фарби та крихких ділянок. За 2 год. перед
нанесенням  шпаклівки  поверхню  необхідно  обробити
грунтівкою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово  засипати  суміш  у  посудину  з  відміряною
кількістю  чистої  води  при  одночасному  ручному  або
механічному  (при  малих  обертах)  перемішуванні  до
отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно
перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СУМІШ Ш-2 Г.2. ШГ1 ДСТУ Б
В.2.7-126 2011

Орієнтовний розхід від 0,8 кг/м2 при товщині
шару 1 мм

Об’єм води для замішування 0,55 – 0,60 л/кг (7,5 – 8,5
л/мішок)

Термін придатності розчинової
суміші не менше 60 хв.

Рекомендована товщина одного
шару до 3 мм

Міцність зчеплення з основою не менше 0,3 МПа

Паропроникність не менше 0,07 мг/м х год. х Па

Усадка не більше 0,5 мм/м

Температура виконання робіт від +5°С до +30°С

Гарантійний термін зберігання 8 міс. від дати виготовлення

Пакування поліетиленові пакети по 2 кг,
паперові мішки по 14 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ


